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Hi-Crete Tile Block

ƯU ĐIỂM

Hi-Crete Tile Block có những ưu điểm gồm:

• Đảm bảo sự đồng nhất tối đa do tính trộn sẵn,
thêm nước vào và sử dụng.

• Gọn nhẹ khi mang vác thi công.

• Dễ trộn và thi công đơn giản.

• Lực bám dính tuyệt vời.

• Tính bền lâu khi sử dụng và khả năng chịu thời tiết
môi trường cao.

• Hạn chế tối đa việc xã rác tại công trường với bao
bì giấy còn lại sau sử dụng so với việc trộn cát, đá.
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MÔ TẢ SẢN PHẨM

Hi-Crete Tile Block là sản phẩm vữa trộn sẵn từ xi
măng, phụ gia hóa học và chất độn tinh lọc. Thêm
nước vào trộn đều lên để thi công cho gạch block
ACC hoặc ALC.

ỨNG DỤNG

Hi-Crete Tile Block có thể thi công với độ dày từ
2 – 5mm. Thích hợp cho việc thi công trong nhà và
ngoài trời.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đảm bảo các bề mặt chuẩn bị thi công phải chắc,
sạch, không bám dầu mỡ hay các tạp chất, rêu,...

THI CÔNG

• Dùng bay răng cưa trãi đều lớp vữa lên mặt đứng
hay mặt ngang của gạch block.

• Gạch block được ấn chặt vào vị trí ngay sau khi trãi
vữa và gõ nhẹ với búa cao su.

• Lưu ý: nên phun nước vào bề mặt trước khi trãi vữa
nếu thi công trong điều kiện thời tiết khô nóng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

• Dạng/Màu sắc : Bột/ Màu Xám

• Đóng gói: Bao 25 kg

• Nơi lưu trữ: Khô ráo, có bóng râm

• Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất trong
bao nguyên chưa mở

ĐỊNH MỨC

Khoảng 1.2 Kg/m2 cho độ dày 1mm.

PHA TRỘN

Cần khoảng 9 – 10 lít nước sạch cho 1 bao 25 kg Hi-
Crete Tile Block và trộn đều với máy khuấy cầm tay.
Trộn cho đến khi có hỗn hợp vữa đồng nhất và chuẩn
bị thi công.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

• Không được xả trực tiếp xuống nguồn nước, đường
cống…

• Đổ bỏ chất thải: theo quy định

• Vận chuyển: không nguy hiểm

• Sức khỏe: sản phẩm gốc xi măng mang tính kiềm
nên cần các biện pháp bảo vệ tránh tiếp xúc trực
tiếp với da. Nếu bị văng vào mắt, phải rửa ngay
bằng nước sạch và cần đến cơ sở y tế gần nhất.

Thời gian đông kết Dưới 4 giờ

Lực dính ≥ 1.0 N/mm2

Cường độ nén ≥ 15 N/mm2

THÔNG TIN KỸ THUẬT
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Miễn trừ: các thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm Hi-Crete dựa trên
kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Hi-Crete về sản phẩm trong điều kiện sản phẩm bảo quản đúng cách,
sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn. Trong thực tế, chúng tôi không đảm bảo sẽ
phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điểu kiện thực tế của công
trường. Người sử dụng sản phẩm phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích mong muốn hay
không. Hi-Crete có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kĩ
thuật mới nhất của sản phẩm, chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này.


