
MÔ TẢ SẢN PHẨM

• Hi-Crete Release W1 là một loại hợp chất dùng
cho việc bôi khuôn coffa bê tông hoạt tính cao gốc
nước, giúp cho việc tháo bê tông ra khỏi khuôn,
coffa nhanh chóng, dễ dàng và sạch sẽ. Là hỗn
hợp các hóa chất tự nhiên và tổng hợp, dùng phản
ứng hóa học để tháo khuôn ra khỏi bê tông.

• Hi-Crete Release W1 có chứa chất chống rỉ để
bảo vệ khuôn kim loại và làm tăng tuổi thọ khuôn
và coffa, đồng thời thể tái sử dụng khuôn và coffa
hầu như ngay lập tức.

Hi-Crete Release W1
Hợp chất tháo dỡ ván khuôn gốc nước.
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Hi-Crete Release W1

ỨNG DỤNG

Hi-Crete Release W1 được sử dụng cho:

• Bôi trơn cho khuôn làm bằng kim loại, gỗ, nhựa
và sợi thủy tinh.

• Khuôn, coffa đúc bê tông, gỗ dán phủ sơn.

• Xe bảo trì thiết bị, máy nâng gầu và máy lát
đường.

• Cửa sổ nhôm và kính.

ƯU ĐIỂM

Hi-Crete Release W1 khi được sử dụng sẽ đem lại
những ưu điểm như sau:

• Có hoạt tính hóa học.

• Không vấy bẩn bề mặt khuôn và coffa.

• Giảm thời gian vệ sinh thiết bị.

• Loại bỏ lỗ trũng, khiếm khuyết, mảng bê tông và
vữa tích tụ.

• Bảo vệ khuôn khỏi rỉ sét.

• Không truyền ứng suất từ khuôn, coffa vào bê
tông.

• Hiệu quả kinh tế và dễ sử dụng.

ĐÓNG GÓI & BẢO QUẢN

• Hi-Crete Release W1 được đóng gói dạng can 5/
20 lít, phuy 200 lít và bồn 1000 lít.

• Hi-Crete Release W1 được bảo quản nơi khô ráo
và tránh ánh nắng trực tiếp.
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HẠN SỬ DỤNG

Hi-Crete Release W1 có thời hạn sử dụng là 12
tháng kể từ ngày sản xuất trong thùng nguyên
chưa mở.

THI CÔNG

• Để có kết quả tối ưu, khuôn đúc cần cạo sạch mọi
vết bê tông cũ trước khi dùng Hi-Crete Release
W1.

• Sản phẩm được dùng trực tiếp từ thùng chứa,
không phải trộn.

• Thi công Hi-Crete Release W1 bằng chổi quét,
con lăn hoặc máy phun dạng bơm. Khuôn đã bôi
trơn có thể được sử dụng sau 30 phút.

• Tránh hiện tượng bị rửa trôi hoặc mưa trên bề
mặt ván khuôn khi đã được thi công bằng Hi-
Crete Release W1.

• Thi công với lớp dày có thể cần thêm thời gian
để chờ khô.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

Tùy thuộc vào phương pháp thi công bề mặt và vật
liệu khuôn mà có liều lượng sử dụng hiệu quả.
Liều lượng sử dụng điển hình như sau:

• Coffa gỗ: (10 - 20) m2 /lít.

• Coffa bằng nhựa hoặc kim loại: (20 - 30) m2 /lít

Dạng Lỏng nhớt

Màu sắc Trắng sữa

Tỷ trọng (kg/lít) 0.95 ± 0.05

50.0 ± 1.0
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Miễn trừ: các thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm Hi-Crete dựa trên
kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Hi-Crete về sản phẩm trong điều kiện sản phẩm bảo quản đúng cách,
sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn. Trong thực tế, chúng tôi không đảm bảo sẽ
phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điểu kiện thực tế của công
trường. Người sử dụng sản phẩm phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích mong muốn hay
không. Hi-Crete có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kĩ
thuật mới nhất của sản phẩm, chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

• Không được xả trực tiếp xuống nguồn nước, đường cống…

• Đổ bỏ chất thải: theo qui định

• Vận chuyển: không nguy hiểm

• Sức khỏe: sản phẩm mang tính kiềm nên cần các biện pháp bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu bị
văng vào mắt, phải rửa ngay bằng nước sạch và cần đến cơ sở y tế gần nhất.


