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Hi-Crete Seal Hard

ỨNG DỤNG

Hi-Crete Seal Hard ứng dụng cho:

• Nhà máy sản xuất: đồ gỗ, linh kiện điện tử, dệt
may, dày dép…

• Kho hàng và nhà chứa máy bay

• Các siêu thị, nhà hàng, cửa tiệm…

• Bãi đậu xe
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

• Hi-Crete Seal Hard sẽ phát huy hiệu quả tối đa
khi thi công nếu sàn đã được phủ lớp Hi-Crete
Cure Hard.

• Có thể phủ Hi-Crete Seal Hard sau đó khoảng 15
đến 30 phút. Xin tham khảo tài liệu kỹ thuật của
Hi-Crete Cure Hard.

ƯU ĐIỂM

• Tăng độ cứng và khả năng chống mài mòn, ngả
màu của sàn bê tông.

• Mang lại vẻ đẹp sáng bóng lâu dài cho bề mặt, dễ
lau chùi vệ sinh.

• Làm nổi bật màu sắc của sàn bê tông.

• Rất dễ thi công với tính năng thẩm thấu cao. Hình
thành lớp màng bảo vệ thoát khí, không bong tróc
như khi xử lý với epoxy.

• Dễ dàng bảo trì với sàn chịu mật độ tải lớn mà
không cần lột bỏ lớp cũ.

• Dễ dàng vệ sinh vết bẩn từ lốp cao su.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

• Bề mặt cần đảm bảo sạch sẽ, không dính bụi bẩn,
dầu mỡ, vết ố hay các tác nhân gây cản trở quá
trình thẩm thấu của hóa chất. Tốt nhất nên dùng
giấy nhám để vệ sinh và tạo nhám bề mặt.

• Với những mặt bằng lớn nên dùng máy đánh sàn
chuyên dụng với đĩa mài hay pad phù hợp.

THI CÔNG

• Khuấy nhẹ trước khi dùng. Không nên khuấy quá
mạnh làm dung dịch nổi bọt mất tính đồng nhất.

• Dùng bình xịt phủ hóa chất khắp bề mặt cần xử lý
với định lượng (60–80) m2 /lít tùy vào độ đồng nhất
của bề mặt. Không nên đi lại sau khi thi công.

• Sau đó di chuyển qua khu vực khác để tận dụng
thời gian đợi hóa chất ráo mặt.

• Thời gian đợi hóa chất khô giữa 2 lần phủ hay
trước khi sử dụng ít nhất từ 15-30 phút. Lớp thứ 2
sẽ giúp cải thiện đáng kể độ bóng và khả năng
chống ngả màu của bề mặt. Sử dụng máy và pad
đánh bóng chuyên dụng tốc độ cao (1500-2100
vòng/phút) để đẩy nhanh quá trình phản ứng và
tăng độ sáng bóng cho sàn.

• Kết cấu và độ thẩm thấu của bề mặt sẽ quyết định
tỷ lệ sử dụng. Mặt bê tông xốp có thể sẽ cần lượng
hóa chất nhiều hơn bình thường.

• Sàn có thể đi lại sau 30 phút. Hạn chế lưu thông
nhiều trong vòng 24h kể từ khi thi công. Tránh tiếp
xúc với nước trong 24h đầu.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

• Hi-Crete Seal Hard là lớp màng bảo vệ có tính
thẩm thấu và thoát khí cho sàn bê tông.

• Hi-Crete Seal Hard mang lại độ bóng và vẻ đẹp
bền lâu cho sàn bê tông. Phân tử Lithium Silicat
của Hi-Crete Seal Hard phản ứng với những
thành phần xốp của bê tông (Canxi Hydroxit) tạo
thành tinh thể xi măng cứng lấp đầy các lỗ rỗng
đồng thời những thành phần hoạt tính khác góp
phần gia cường bề mặt bê tông.

• Hi-Crete Seal Hard là hóa chất gốc nước, không
độc hại, không gây nguy hiểm và tuân thủ quy
định về VOC trên toàn thế giới. Hi-Crete Seal
Hard làm nổi bật màu sắc của đá tự nhiên và đá
đúc khuôn, bê tông nhuộm màu hay bê tông trang
trí.
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THÔNG TIN KỸ THUẬT

Miễn trừ: các thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm Hi-Crete dựa trên
kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Hi-Crete về sản phẩm trong điều kiện sản phẩm bảo quản đúng cách,
sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn. Trong thực tế, chúng tôi không đảm bảo sẽ
phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điểu kiện thực tế của công
trường. Người sử dụng sản phẩm phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích mong muốn hay
không. Hi-Crete có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kĩ
thuật mới nhất của sản phẩm, chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

• Không được xả trực tiếp xuống nguồn nước, đường
cống…

• Đổ bỏ chất thải: theo quy định

• Vận chuyển: không nguy hiểm

• Sức khỏe: sản phẩm gốc xi măng có thể gây dị ứng
nên cần các biện pháp bảo vệ tránh tiếp xúc trực
tiếp với da. Nếu bị văng vào mắt, phải rửa ngay
bằng nước sạch và cần đến cơ sở y tế gần nhất.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

• Dạng: Lỏng

• Màu sắc: Trong suốt

• Đóng gói: Thùng 3.75 lít / 18.75 lít

• Nơi lưu trữ: Khô ráo, có bóng râm

• Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong
bao nguyên chưa mở

VỆ SINH

• Vệ sinh thiết bị sau khi dùng bằng nước và xà
phòng. Dù không độc hại và là sản phẩm thân
thiện môi trường, tuy nhiên Hi-Crete Seal Hard
là hóa chất có tính kiềm.

• Dùng hết lượng hóa chất đã lấy ra, nếu còn thừa
phải lau khô hay đổ bỏ đúng nơi quy định, đặc biệt
không đổ hóa chất xuống cống thoát nước.

BẢO TRÌ

• Tuyệt đối không sử dụng axit hay những hóa chất
gốc axit và butyl để vệ sinh sàn.

• Tuy Hi-Crete Seal Hard có tác dụng chống ngả
màu nhưng với một số hợp chất, đặc biệt là axit,
có thể làm hỏng bề mặt bê tông vì thế sản phẩm có
thể không phù hợp trong một số điệu kiện riêng
biệt. Để hiểu rõ hơn xin vui lòng liên hệ với bộ
phận kỹ thuật của nhà sản xuất.

• Thường xuyên vệ sinh và bảo dưỡng sàn sẽ giúp
lưu lại độ bóng lâu hơn. Lau sạch ngay vết đổ hóa
chất.

Mật độ tiêu thụ ~ (60 - 70) m2/lít/lớp

Môi trường thi công
Tối thiểu : + 100C và tối đa : 
+ 400C với độ ẩm ≤ 90%

Hàm lượng chất rắn
Khoảng 27% (theo trọng 
lượng)

Kháng mài mòn

Tăng khoảng 35% khả năng 
kháng mài mòn với Mac bê
tông 250 (TCVN) dùng kết
hợp với Hi-Crete Cure Hard

Tăng độ bóng

(ASTM D 523)

Tăng từ 4.5 GU đến 25 GU. 
Độ bóng tăng từ 4.5 GU đến 
76 GU với bề mặt đã xử lý 
hoàn thiện bằng Hi-Crete 
Cure Hard. Phương pháp đo 
độ bóng được tiến hành với 
góc 85 độ

Kháng hóa chất
Không dùng cho việc tiếp
xúc với hóa chất.

Độ PH (10 - 12)


